
 
 
 
 
Rahvaralli ja rahvasprindi tehnilised tingimused 2006  
Bülletään nr.1 
 
03.04.2006 kell 10.00 
 
Viia rahvaralli ja rahvasprindi 2006 tehnilistesse tingimustesse sisse järgmised 
muudatused: 
 
1. Viia määratlusse sisse järgmised muudatused: 

Kasutada võib kõiki kehtivat tehnoülevaatust omavaid M1- ja N1-
kategooria(ainult Moskvich liiga autod) kinnise kerega 2WD ja 4WD 
sõidukeid(sõidukid vastavuses kehtiva Liiklusseadusega).  Moskvich Liiga 
autod peavad vastama Moskvich liiga 2006 tehnilistele tingimustele(ML 
Standard). 

 
 
2. Asendada punkt nr 2.5.9 järgnevalt:  

Istekohtade arv autos peab olema algne ja konkreetsele automudelile 
autotootja poolt ettenähtud. 

 
3. Lisada punkt nr. 2.5.14: 

Lubatud on kasutada autodel põhjakaitseid, lisatulesid ja porilappe. Juhul, 
kui autolt on eemaldatud lisatuled, ei tohi lisatulede kinnitused ulatuda auto 
gabariitidest väljapoole. 
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